
FORUM ENERGIE + PATRIMOINE 25 et 26 mars 2022

De la restaura<on d’une maison vigneronne à un château du XVIIIe : les enjeux durables 

DAVEL 8 RIEX HAUTEVILLE



Deux édifices classés du 18e siècle sur des bases beaucoup plus anciennes 
Deux projets d’ampleurs différentes où tout semble opposé mais de démarche 

parfaitement similaire.

Etude et réalisation 2018-2020                                                                                      Etude et réalisation en cours 2019-2023

Maison Davel à Riez                                           Château d’Hauteville à St-Légier
M.O. Ch. et S. Gorgerat de Boer                       M.O. Pepperdine University

Ingénieur thermicien et physique du bâ5ment: Olivier Zahn, Crissier
Ingénieurs structures: bois Marc Jeannet, Moiry – béton AIC, Lausanne

Spécialiste maçonneries anciennes: Roger Simond
Suivi DGIP / MH



CONDITIONS SINE QUA NON DE LA DURABILITE PATRIMONIALE

- Des Maîtres de l’Ouvrage sensibles au patrimoine, aux économies
d’énergie et aux modes de vie appropriés 

- Un groupe de mandataires interdisciplinaires au fait de ces quesKons, 
ouverts tant à la conservaKon qu’aux technologies novatrices et 
adeptes des circuits courts, tant pour les matériaux que pour les 
entreprises.

- Des appréciaKons raisonnées de l’applicaKon des normes
- Des services administraKfs acquis à la cause



PRINCIPE DE DEVELOPPEMENT DURABLE PATRIMONIAL, 
LES POINTS COMMUNS A RIEX ET A HAUTEVILLE

- Conserva=on maximum d’éléments et aménagements historiques
- Conserva=on des façades
- Conserva=on des fenêtres et inser=on de verres isolants 
- U=lisa=on de matériaux historiques et locaux ou hi-tech,
mais compa=bles avec ces derniers 

- Isola=on partout où les aménagements historiques le permeQent
- Produc=on de chaleur avec énergie renouvelable, pellets à
Riex et plaqueQes fores=ères et appoint gaz à Hauteville

- Produc=on complémentaire d’électricité photovoltaïque
- Des entreprises locales sensibles à ces ques=ons.



Maison Davel à Riez Château d’Hauteville à St-Légier
Plans



Maison Davel 
Coupes



FACADES RIEX
NORD-OUEST
AVANT APRES



SUD-OUEST
AVANT APRES



LOFT
AVANT APRES



ARRIERE
AVANT APRES



FENETRES ANCIENNES : CONSERVATION ET INSERTION D’UN VERRE ISOLANT DOUBLE U Ug 1.1 Uw 1.7
NOUVELLES FENETRES : VERRE TRIPLE Ug 0.6 Uw 1.0



ISOLATION HABITATION : FLOCAGE DE CELLULOSE min. 15 cm ENTRE ET SOUS CHEVRONS 
LOFT : SUR CHEVRONS 14 cm ET ENTRE CHEVRONS 16 cm 
ISOLATION INTERIEURE DES DOUBLAGES PLATRE SUR PROFILS ALU EN LAINE DE MOUTON 8 et 24 cm
ISOLATION SUR VOUTES DE CAVES ISOFLOC 10 à 50 cm

RECUPERATION OU CONSERVATION DES TUILES



AMENAGEMENTS CONSERVES
CUISINE
AVANT APRES



SEJOUR
AVANT APRES



HALL 1er
AVANT APRES



Château d’Hauteville
COUPES



FACADES HAUTEVILLE
NORD
AVANT



SUD
APRES



TOUTES LES FENETRES SONT CONSERVEES A L’EXCEPTION DE CELLES DES LUCARNES
TROIS CAS DE FIGURE :
1. CONSERVATION TOTALE, SANS VERRE ISOLANT, RESTAURATION ET ADJONCTION DE JOINTS 

CAS PARTICULIER DU GRAND SALON ET DE LA SALLE A MANGER



2. CONSERVATION TOTALE, JUSTE UNE RESTAURATION PAR LE MENUISIER, COMPLEMENT DES MASTICS ET
REMPLACEMENT DE QUELQUES VERRES CASSES
ADJONCTION D’UNE FENETRE « D’HIVER » PERMANENTE EN BOIS-METAL TRES FINE ET VERRE FINEO A
HAUTE PERFORMANCE Ug 0.7 Uw 1.3 (FENETRES LES PLUS ANCIENNES DES PAVILLONS NORD) 
AMELIORATIONS THERMIQUE ET PHONIQUE FACE A L’AUTOROUTE



3. CONSERVATION DE LA MAJORITE DES AUTRES FENETRES, ADJONCTION D’UN VERRE FINEO A HAUTE
PERFORMANCE Ug 0.7,  Uw 1.5 EN APPROFONDISSANT LES BATTUES, EPAISSEUR DU VERRE 8mm. 



ISOLATION DES TOITURES : CONSERVATION DES TUILES A ENV. 70%, APPORT D’ANCIENNES TUILES ROUGES 
ET DE NOUVELLES JAUNES
LES CHENEAUX ET BERCEAUX SONT CONSERVES, SUR-HAUTEUR DE LA TUILE SUR CHENEAUX DE 8CM 
SEULEMENT
TROIS CAS DE FIGURE :
1. ISOLATION FIBRE DE BOIS SUR CHEVRONNAGE 20 cm, AMORTISSEMENT DE L’EPAISSEUR D’ISOLATION 

DANS LE REVEILLON 



2. ISOLATION FIBRE DE BOIS EN SOUS-COUVERTURE 10 cm SUR CHEVRONNAGE, ISOLATION PAR FLOCAGE 
DE CELLULOSE ENTRE CHEVRONS 14 cm



3. ISOLATION HAUTE PERFORMANCE AEROGEL 60 mm SUR VOLIGEAGE SUR CHEVRONNAGE LAISSE VISIBLE  DANS LA 
PARTIE CENTRALE DU CORP SUD, 
ISOLATION DES JOUES DE LUCARNES RESTEE AUSSI FINE QU’A L’ORIGINE AEROGEL 60 mm
ISOLATION DES LIAISONS DES TROIS CORPS DE TOITURE AEROGEL 60 mm
TUILES RECUPEREES A ENV. 60-70%, APPORT DE NOUVELLES TUILES PRINCIPALEMENT JAUNES,  EN MOINS BON ETAT     



AMENAGEMENTS CONSERVES
SALONS HISTORIQUES



SALONS HISTORIQUES



SALONS HISTORIQUES



SALONS HISTORIQUES



PRODUCTION DE CHALEUR
RIEX : CHAUDIERE A PELLETS 12 kW POUR LE CHAUFFAGE, STOCK DE PELLETS EN SAC VERSE A LA MAIN DANS LE PETIT BAC
BOILER PAC POUR L’EAU CHAUDE SANITAIRE DES DEUX LOGEMENTS



HAUTEVILLE : CHAUDIERE 200 kW (CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE POUR TOUT LE SITE, SOIT 5 BATIMENTS) 
A PLAQUETTES FORESTIERES PROVENANT DES FORETS DU DOMAINE OU DE SES ANCIENNES FORETS, 
CHAUDIERE 260 kW A GAZ COMME APPOINT ET ENERGIE ESTIVALE, STOCK DE PLAQUETTES D’ENV. 80 m3



PRODUCTION ELECTRIQUE PHOTOVOLTAIQUE
RIEX  13.6 m2                                                                                                             HAUTEVILLE 64 m2 
pour une producAon annuelle env. 2600 kWh pour une producAon annuelle de 9240 kWh 



BILAN ENERGETIQUE ET EMISSIONS CO2  (document O. Zahn, ing.)



CONCLUSION

DES BILANS THERMIQUES GLOBAUX SATISFAISANTS, EN EQUILIBRE 
AVEC UNE CONSERVATION PATRIMONIALE OPTIMALE

DES NORMES CONSTRUCTIVES  APPLIQUEES INTELLIGEMMENT 
ENTRE 70 ET 100 %, COMPENSEES SELON LES POSSIBILITES

DES USAGES ET MODES DE VIE COMPATIBLES AVEC LE PATRIMOINE 

LE PATRIMOINE ET SA CONSERVATION EST AU SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE

merci de votre aFenHon


